SYSTEME DE MESURE D’HUMIDITE POUR L’INDUSTRIE DU BETON

Descriptif technique

e Ecran tactile 7 pouces (17,8 cm)
16 millions de couleurs

® Minimum 100 programmes

e Ethernet ModBus TCP, IP ...

Systéme breveté

HYDROSTOP

CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT
e Correction de température
* Fractionnement des gdchées
* Gestion des eaux chargées
e Tops adjuvants paramétrable en fonction
de la plasticité

TRACABILITé ET COMMUNICATION

® Déport des commandes par boitier HD2
e Codes d'accés paramétrables
e Ethernet ModBus TCP, IP ...
e Historique des gachées sur clé USB
ou réseau Ethernet pour exploitation sous Excel
e Télémaintenance par modem ou réseau

www.hydrostop.fr

Z.l. Des Grands Bois - BP 35 - 49280 St Léger-sous-Cholet - France

Tél. +33 2 41 56 82 93 - Fax +33 2 41 56 92 92 - E-Mail : info@hydrostop.fr




SYSTEME DE MESURE D'HUMIDITE POUR L’INDUSTRIE DU BETON

ETHERNET

[

Systéme breveté

BUS CAN

HYDROSTOP

BOITIER INDICATEUR

H500

BOITIER
| ELECTRONIQUE
| DEPORTE

(=11
oy
L4
o
o
g
9
k]
E
iS]
1%}
20
S
g
3
o
8
Q.
[}
o
5
3
Ny
E
I
£
°
8
ot
N
°
&
ey
N
&
—
@
z
z
3
2
o
z
2
=
=
2
o
o
w
5
Y
<
it
2

www.hydrostop.fr

Z.l. Des Grands Bois - BP 35 - 49280 St Léger-sous-Cholet - France
Tél. +33 2 41 56 82 93 - Fax +33 2 41 56 92 92 - E-Mail : info@hydrostop.fr




