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2- MENU POSTES

Ce menu permet à chacun des postes de définir la fabrication à effectuer à chaque
appel béton.

Entrer le numéro du poste à modifier entre 1 et 10 (5 pour PREFAMIS 50). A droite de ce
numéro, un nom peut être saisi sur 16 caractères.

FORMULE N° : Numéro de la formule à fabriquer entre 1 et 100 (50 pour PREFAMIS
50)

NOMBRE DE GACHEES : Nombre de gâchées souhaitées pour 1 appel béton.

VOLUME DE LA GACHEE : Quantité de béton par gâchée, en % de la formule.
Exemple : Si la formule est rentrée pour 1 M3, alors 100% = 1 M3 de béton, et 125 %
= 1,25 M3 ( pour un malaxeur de 1,25 M3 par exemple )

Variante : La système peut aussi être paramétré pour saisir une quantité
directement en M3, le nombre de gâchées et la volume des gâchées est alors
calculé automatiquement.

MALAXEUR N° : Numéro du malaxeur associé à ce poste ( pour les centrales à
plusieurs malaxeurs ).

TRAPPE MALAXEUR : Numéro de la trappe du malaxeur ( pour les malaxeurs à
plusieurs trappes ).
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en alternance . Les gâchées impaires (1ére, 3ème,…..) seront fabriquées avec la
formule/volume/programme doseur « A », et les gâchées paires (2ème,4ème,…) seront
fabriquées avec la formule/volume/programme doseur « B ».

3- MENU FORMULES

Visualisation et modification des formules de fabrication.

Entrer le numéro de la formule à visualiser entre 0 et 99 (49 pour PREFAMIS 50). A
droite de ce numéro, un nom peut être saisi sur 20 caractères.

Pour chaque composant, la quantité est affichée dans l’unité indiquée.

La sélection du numéro de programme du doseur d’eau s’effectue dans la formule.

Le total des quantités AGREGATS + CIMENTS + EAU est affiché au bas de l’écran et
ne doit pas dépasser le seuil MAXI indiqué, sinon un message DEPASSEMENT AGR +
CIM + EAU apparaît et les postes utilisant cette formule de pourront pas être lancés.

Les temporisations de retard d’introduction des CIMENT, EAU, et ADJUVANTS (
COLORANTS en OPTION ) sont affichés ( ces temps démarrent au début la vidange des
agrégats dans le malaxeur : début de vidange SKIP ou TAPIS REPRISE par exemple, ou
début de vidange bascule agrégats pour une centrale verticale ).


