


S y s t è m e  d e  m e s u r e S  p o u r  l ’ i n d u s t r i e  d u  b é t o n

Alimentation : 	 230 V - 50/60 Hz - 40 VA
Dimensions : 	 Largeur = 240 mm
	 Hauteur = 120 mm
	 Profondeur = 60 mm

Caractéristiques techniques H4N
• Etalonnage des sondes réalisé uniquement 
   sur le boîtier indicateur
• Visualisation du silo ou
• Affichage du % de remplissage ou
• Affichage des Tonnes restantes
• Communication Bus CAN jusqu'à 100 m

BOÎTIER INDICATEUR
Référence : H4N

Cotes de découpe 
dans pupitre : 	 Largeur = 240 mm
	 Hauteur = 120 mm

Caractéristiques techniques

Sonde
• Portée de service : 25 m
• Résolution 10 mm
• Précision +/- 2%
• Étanchéité : IP 67
• Sonde température intégrée
• Système autonettoyant
• IJINUS marque et modèle déposé

Centrale 
• Capacité : 60 capteurs

• Réseau Internet ou Ethernet

• Modem intégré

• Périphérique RS232, RS485, CAN

• Rail DIN

• IJINUS marque et modèle déposé

Système de fixation universel

Orientation réglable


